
SPC DORSAL
ASPIRATEURS POUSSIÈRES  - PORTATIFS

POIGNÉE ET FLEXIBLE 
ERGONOMIQUES

FILTRE EN TISSU RÉSISTANT FACILE À TRANSPORTER

SPÉCIFICATIONS
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DONNÉES TECHNIQUES

ÉQUIPEMENT STANDARD

SPC DORSAL
Référence ASDO99001
PERFORMANCES
Utilisation POUSSIERE
Moteur 1
Puissance W 850 max
Tension V 220-240
Dépression mmH2O 2040
Débit d'air m3/h 144
Capacité cuve totale l 5/plastique
Longueur de câble m 15
Niveau de pression sonore 
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) dB (A) 70

Niveau de puissance sonore (EN 60704-1; EN 
60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013) dB (A) 76

Diamètre des accessoires mm 32
Dimensions (LxlxH) mm 250x300x600
Poids Kg 5

RÉFÉRENCE : U2-U11-085 RÉFÉRENCE : BA10623582 RÉFÉRENCE : BA10973582 RÉFÉRENCE : U2-U11-086 RÉFÉRENCE : BA 01834000
FLEXIBLE + COUDE TUBES ALU 

TÉLESCOPIQUES
SUCEUR POUSSIÈRE KIT ACCESSOIRES FILTRE TISSU

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE : SA 4020
POCHETTE 10 SACS
PAPIER 3 l


